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1 INTRODUGAO

Nesse projeto vocé ira encontrar como é produzido os tijolos ecolégicos, as
vantagens e desvantagens, o que nos motivou executar esse projeto, as etapas para
a produgao do protétipo, e os formatos que podem ser encontrados no mercado.

O objetivo deste trabalho é mostrar a importancia das inovagdes na area da
gestdo ambiental, buscando alternativas para baixar o custo da constru¢do de casas
populares de comunidades carentes, o equipamento que projetamos é uma prensa
manual utilizada para fabricagdo de tijolos ecolégicos e podendo fazer o
aproveitamento dos residuos de construgéo, por meio de sua incorporagao em
novos materiais, verificando a viabilidade da fabricagdo de tijolos ecologicos
produzidos com adigdo de residuos da construgdo civil, possibilitando um novo
destino para os rejeitos de constru¢ao, preservando o meio ambiente e diminuindo

os problemas causados pelo possivel despejo desse material no meio ambiente.



2 DESENVOLVIMENTO

Foi na década de 1940 que se desenvolveu a tecnologia da fabricagdao de
tijolos ecoldgicos. No Brasil, somente depois da década de 1970 é que se passou a
produzir tijolos de baixo custo utilizando esse processo de fabricagéo.

E uma prensa manual utilizada para produzir tijolos ecolégicos com tamanho
250 mm x 125 mm x 62,5 mm com 12% a 20% de cimento dependendo da
quantidade de residuos da construgdo civil, quanto mais a quantidade de residuos
menor a quantidade de cimento, e o restante de terra, antes da terra ser misturada
com cimento, ela precisa estar seca, sem matéria organica e sem torroes e
peneirada.

Como objetivo prensar tijolos manualmente com diferentes padrdes, a
maquina além de possuir uma estrutura pequena e leve, suas dimensdes favorecem
0 seu transporte, podendo ser transportada para qualquer lugar.

As vantagens de produzir esse tipo de material séo inumeras, os tijolos s&o
de facil manuseio, nao precisa ser colocado no forno como nos tijolos convencionais
e a prensa pode ser adaptada para varias formas de tijolos. Os tijolos ecoldgicos sé&o
curados com agua e a sombra, diferente dos tijolos convencionais que dependem de
milhares de lenhas queimando em fornos e contribuindo assim com o aquecimento
global e com os desmatamentos.

A prensa de tijolos tem como sistema de rolamento para facilitar e compensar

desgaste por atrito, as pegas sao de facil substituicao.
O equipamento deste projeto técnico contempla varios diferenciais das maquinas de
mercado, a estrutura em si € de materiais comercial, encontrado com facilidade em
qualquer revenda de materiais para serralheria, barateando ainda mais o produto
sem depender de servigcos prestados por empresas.

Segundo estudos realizados em todo o Brasil, o sistema construtivo dos
tijolos ecolégicos traz para a obra, de 20 até 40% de economia com relagdo ao
sistema construtivo convencional. Um dos motivos € que nao ha desperdicio, como
neste ultimo. “Hoje em uma obra convencional cerca de 1/3 do material vai para o
lixo” (OSCAR NETO, 2010).

As desvantagens €& que requer mao de obra qualificada, com conhecimento
da técnica de aplicag@o, essa maquina tem ainda muita baixa popularidade e produz

s6 tijolo por vez, e os tijolos no mercado ndo tem padrées de medida.



Onde foi feito um trabalho de pesquisa cientifica em cima deste equipamento,
visando encontrar um projeto para ter uma referéncia de custo beneficio baixo.

O que motivou em fazer esse projeto foi o fato de ser um projeto sustentavel
para 0 meio ambiente, pois podem ser utilizados residuos de construcao civil para

produzir tijolos ecolégicos.



2.1 PROJETO INICIAL

No inicio do projeto ndo tinhamos muitas ideias do que iriamos fazer, porque
tinhamos que escolher algo que tivesse um baixo custo, porém nao podiamos
escolher qualquer coisa pois o objetivo do nosso projeto final € construir uma
magquina ou equipamento.

Até que tivemos a ideia de fazer um projeto que tivesse sustentabilidade para
o meio ambiente, foi ai que tivemos a grande ideia de fazer uma maquina de tijolos
ecoloégicos.

Na primeira etapa tivemos que fazer um trabalho de pesquisa cientifica para
termos uma ideia de qual o melhor ago para produzir o projeto, quanto mais ou

menos iamos gastar e se seria um projeto viavel para o desenvolvimento.

IMAGEM 01 - Maquina de Tijolos
Fonte: Hobby tijolos
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2.2 SOLIDWORKS

IMAGEM 02 - Maguina de Tijolos Montada no Programa Solidworks
Fonte: Prépria

Depois de escolher o projeto, projetamos todas as pegas primeiramente em
uma folha A4 com desenhos a mao, depois passamos para o programa Solidworks
com o intuito de fazer os desenhos em 3 dimensdes, baseado nisso foi feito os
desenhos no programa Solidworks em 2D com vista superior, inferior, frontal como
segue nos anexos abaixo.

Nessa etapa tivemos também que montar a maquina ou equipamento como
mostra a imagem acima.



2.3 DESENHO DO PROTOTIPO

IMAGEM 03 - Desenho
Fonte: Propria

Para produzir o prototipo escolhemos o compensado de madeirite de 0,8 mm,
pois pensando que o projeto tem bastante pegas pequenas, seria mais facil de
produzir nesse compensado.

Nessa etapa consiste em desenhar todas pegas para a produgao do protétipo.



2.4 CORTE DE PECAS

IMAGEM 04 - Corte das pecas

Fonte: Propria
Nessa etapa consiste em cortar as pegas para a produgao do protétipo.
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2.5 PINTURA DO PROTOTIPO

IMAGEM 05 - Pintura
Fonte: Prépria

Nesta etapa foi realizada a pintura do protétipo.
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2.6 TIJOLOS

A fungao dos furos no tijolo serve para embutir as colunas de sustentagéo e
para facilitar a passagem das instalagdes elétricas e hidraulicas. “Ao formarem
camaras que funcionam como barreiras para ruidos, calor e frio intensos, os furos
colaboram para o conforto termo acustico da edificagéo. " (Adriana, José Humberto)

IMAGEM 06 - Tijolos
Fonte: José Humberto Trevisan
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Podem ser encontrados no mercado em varios formatos diferentes segue
alguns exemplos: tijolo inteiro, meio tijolo e canaleta; a casa pode ser construida
formando uma cadeia de vetores que se fortalecem, fixando as portas, janelas e

paredes, permitindo a insergao da rede elétrica, hidraulica, tv a cabo, telefone e

interfone dentro de seus furos, agilizando ainda mais a construgao.

IMAGEM 07 - Tijolo Ecoldgico - Tipo coluna IMAGEM 08 - Tijolo Ecoldgico - Tipo meio
Fonte: Cia ecoldgica Fonte: Cia ecologica

IMAGEM 09 - Tijolo Ecolégico - Tipo canaleta
Fonte: Cia ecolégica
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2.7 TABELA DE GASTOS

Itens Quantidade Pregos
Compensados 2 R$ 30,00
8 mm
Grampos 1 R$ 12,00
Cola 1 R$ 19,00
Tinta 1 R$ 15,00
Total R$76,00

3 CONCLUSOES

Concluimos que durante a execugdo do projeto e fabricagdo do protétipo que

o equipamento a prensa de tijolo ecoldégico & viavel comercialmente para

cooperativas, pequenos propriedades agricolas, construgdo de casas populares e

populacéo de baixo poder aquisitivo, a sua viabilidade é devido ao seu baixo custo

de fabricagéo e a facilidade de encontrar os materiais para fabricar o tijolo, ela ndo &

viavel comercialmente para grandes centros urbanos e locais que necessitam de

uma alta produtividade e um baixo custo de méao de obra devido sua forma artesanal

de fabricar o tijolo ecolégico.
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