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1.

INTRODUGAO

O perfume € uma sensacgdo olfativa agradavel, sinénimo de fragrancia,
dificil de descrever com precisdo de linguagem pelas palavras escritas ou
faladas.

“Perfume & um cheiro agradavel e penetrante, exalado de uma substancia
aromatica.”

Desde os primérdios da humanidade, ainda fascina o fato inexplicavel da
atracdo do homem por um dos seus cincos sentidos: o olfato. Esses sentidos,
combinados & visdo era responsavel pela preferéncia do homem quanto a
moradia, alimentagdo, companhia, etc. Em tempos remotos, no Antigo Egito, o
perfume era considerado simbolo da imortalidade.

Este era utilizado desde um processo de mumificagdo até um simbolo de
destaque entre as classes mais favorecidas. Este precioso objeto que ja foi
utilizado por reis e rainhas, nos tempos atuais, € utilizado por cidaddos comuns,
pois podemos ter acesso a esta reliquia faciimente.

A primeira formulagdo de um perfume que se teve noticia foi citada
na Biblia, onde Moisés recebe a incumbéncia de um lorde de fazer um incenso
perfumado.

O perfume ndao é uma simples substancia que pode ser utilizada
ocasionalmente para nos deixar mais perfumados e cheirosos, na verdade este
importante produto pode influenciar nossas emogdes e também nos trazer
memorias do nosso passado.

A perfumaria € a arte que utiliza o maior nimero de matérias-primas
diferentes. Hoje em dia, centenas de produtos naturais e milhares de produtos
sintéticos sdo encontrados em diversas formulagées de perfumes. As fontes de
matérias primas sintéticas sdo as mais utilizadas devido a sua menor agressao
aos animais e ao meio ambiente.

Estruturalmente falando, o perfume é formado de notas de cabega (ou
saida), corpo e fundo. Onde as matérias-primas estao relacionadas quanto a sua
volatilidade, ou seja, nas notas de saida encontramos matérias-primas mais
volateis como a bergamota, ja nas notas de fundo encontramos matérias primas
menos volateis como por exemplo o cedro. Atualmente, todo e qualquer
perfume é feito baseado no publico alvo a ser alcangado, pois cada perfume
pertence a uma familia olfativa, sendo esta uma classificagdo dada as
composicoes criadas, levando se em consideragdo as matérias primas que
mais se destacam em termos de odor.

Notas de Cabec¢a

Hesperideas (bergamota, laranja, tangerina) e também, lavanda, estragao,
louro e manjericao.

Notas de Corpo

Esséncia rosa, geranio, neroli. Estes produtos sdo chamados modificadores.



Notas de Fundo

Esséncia de jasmim, sandalo, patchouli, vetiver, musgo de carvalho,
civete, almiscar, ambar, baunilha. Esses sao chamados fixadores.

Para produzir perfumes nao basta qualquer mistura que tenha um cheiro
agradavel. Sua fabricagdo é feita a partir da arte de combinar diferentes
propriedades das matérias primas, e do conhecimento quimico para que seja
possivel o uso deste, sem complicagbes ou efeitos negativos. Alem da
composigao, para se obter um bom perfume, € necessario estar atento a
proporgdo dessas substancias entre si.

Extrait ou parfum

E o produto mais nobre da linha; e também o mais envolvente e o mais rico
dos produtos alcodlicos. Possui uma concentracdo de esséncia (6leos
essenciais) em torno de 15% a 20% — alcool 96%. Duragéo na pele: 12 a 20
horas.

Eau de parfum, parfum de toilette

Permite um perfumar mais sutil e marcante ao mesmo tempo. A base
perfumada é ligeiramente modificada e sua concentragao se situa entre 10 e 15%
de 6leos essenciais. Duragédo na pele: 6 a 8 horas.

Eau de toilette

A base perfumada é modificada para ressaltar as notas frescas e sua
concentragdo pode variar de 5 a 10%. Durag&o na pele: 4 a 6 horas.

Eau de cologne

A base perfumada é simplificada e as notas de cabega sao acentuadas, o
que da uma sensacdo de maior frescor. Neste caso, a concentragéo € de 3 a 5%.
Duracao na pele: efémero. Ideal apés o banho.

1.1 JUSTIFICATIVA

O intuito deste trabalho tem como finalidade apresentar a fabricagéo de
perfumes e uma tentativa de baixar o custo do produto para que este chegue
ao mercador consumidor a todas as classes econdmicas e sociais.

1.2 OBJETIVO

Este projeto tem por objetivo apresentar uma estrutura de fabricagao de
perfume, técnicas de fabricagao e a produgao de perfumes.



1.3 LOCALIZACAO

A empresa seréa instalada no imével que se encontra no endere¢o Rua
Valenza, n° 135, Alphaville, Colombo, Parana. A 1,8 km de distancia para a
Rod. BR116 e 10 km para o Centro de Curitiba.

1.4 INFRAESTRUTURA

O imoével possui 650 m? de area total construida, sendo 440 m? para a
producdo e patio de 300 m2. O abastecimento de &gua sera realizado pela
empresa Sanepar, e o fornecimento de energia elétrica pela empresa Copel.

1.5 COMPOSICAO SOCIETARIA

A composicédo societaria da empresa se dara como Limitada, constituida
por um contrato de natureza plurilateral que exige a participagéao minima de 2
(dois) socios, pessoas fisicas ou juridicas. Nesse sentido vale citar o artigo
981 do Novo Codigo Civil Brasileiro, da parte geral do livro relativo ao direito
de empresa, que dispds que celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou servicos, para o
exercicio de atividade econémica e a partilha, entre si, dos resultados
econdémicos.

1.6 VOLUMES DE PRODUCAO

O volume de operacéo da fabrica sera de 10.000 frascos/dia de 100 ml,
totalizando 1000 litros de perfumes produzidos por dia. Diariamente serao
produzidos 100 lotes de perfume com 100 frascos.

1.7 REGIMES. DE OPERACAO

A jornada de trabalho dos funcionarios sera das 8 horas da manha ate
as 17 horas e 48 minutos da tarde, com 1 (uma) hora de almogo, de segunda
a sexta, totalizando 44 horas semanais, ou seja, 220 horas trabalhados no
mes.



2. MATERIAS PRIMAS E PRODUTOS

Os constituintes dos perfumes sao de trés tipos: o veiculo ou solvente, o
fixador e os elementos odoriferos.

2.1 MATERIAS PRIMAS

2.1.1 Agua

Para a fabricagdo de perfumes, agua-de-colénia, etc., deve-se utilizar
agua destilada para evitar impurezas que poderiam turvar o perfume.

2.1.2 Alcool

E um dos produtos mais utilizados na fabricagdo dos perfumes liquidos.
Devemos utilizar alcool na melhor qualidade para obtengdo de perfumes finos.
Recomenda-se a utilizagao de alcool de cereais. Na auséncia deste, utiliza-se
alcool etilico de primeira qualidade.

O alcool etilico super-refinado € o solvente moderno da mistura e da
manutencao dos materiais de perfumaria. Misturado com mais ou menos agua,
de acordo com as solubilidades dos 6leos empregados. Este solvente, que
tem natureza volatil, ajuda a proteger o perfume dissolvido, & bastante inerte
aos solutos e ndo é muito irritante para a pele humana. O ligeiro odor do alcool
€ removido por desodorizagao, ou pela "prefigao"”, o que se faz pela adigao de
uma pequena quantidade de goma de benjoim ou de outro fixador de natureza
resinosa ao alcool, deixando-se a infusao maturar durante uma ou duas
semanas. O resultado é um alcool quase sem odor, tendo havido a
neutralizarao do cheiro natural pelas resinas.

2.1.3 Corantes

Para a coloragdo dos perfumes liquidos, usam-se, de preferéncia,
solugdes alcodlicas de corantes naturais, balsamo, resinas, etc. Ou
substancias vegetais, tais como agafrao, clorofila, etc. Pode-se ainda, usar
anilinas sintéticas, solluveis no alcool, sendo que a solugdo deve ser
preparada com antecedéncia e filtrada.

2.1.4 Fixadores

Sao substancias de perfumes persistentes, que se utilizam nas
composigdes, com a finalidade de fixar as substancias de perfumes fugazes.
Na solugdo comum de substdncias olorantes em alcool, as mais volateis
evaporam-se em primeiro lugar, e o cheiro do perfume & constituido por uma
série de impressdes olfativas e nao pelo conjunto de todas elas. Para
contornar esta dificuldade, adiciona-se a solugado um fixador.



Definem-se os fixadores como substancias de volatilidade mais baixa
que os dleos odoriferos, as quais retardam e uniformizam a velocidade de
evaporagdo dos diversos constituintes olorosos. Os fixadores usados sao
secregdes animais, produtos resinosos, 6leos essenciais e substancias
sintéticas. Qualquer dos fixadores pode ou nao contribuir para o cheiro do
produto final; quando contribuem, devem misturar-se a fragrancia principal
complementando-a.

2.1.4.1 Tipos de fixadores:

2.1.4.1.1. Fixadores animais

Castoreo; € um dos produtos animais empregado em maior
quantidade, € um exsudato de coloragdo castanho-amarelada das
glandulas perineas do castor. Entre os componentes odoriferos do oleo
volatil do castoéreo estao o alcool benzilico, a acetofenona, ol-borneol e
a castorina (um componente resinoso volatili de estrutura
desconhecida).

Algdlia: é a secregdo gordurosa, mole, das glandulas perineas dos
gatos-de-algdlia (civeta), indigenas em diversas regibes e
desenvolvidos na Etidpia. As secregdes sao recolhidas de 4 em 4 dias,
mediante colheres, e embaladas em chifres ocos, para exportacao.

Almiscar: & a secrecdo seca das glandulas prepuciais do almiscareiro
macho, encontrado nos Himalaias. O cheiro é devido a uma cetona
ciclica, a muscona, presente num teor de 0,5 a 2%. O almiscar atribui
corpo e suavidade a uma formulagéo odorifera mesmo quando diluido,
de modo que seu proprio cheiro fica imperceptivel. Com o seu proprio
odor, o almiscar & usado nos perfumes orientais pesados. O almiscar
cru tem um cheiro desagradavel, em virtude da presenca do escatol.
Pela diluicdo e maturagao, o cheiro de escatol desaparece e surge o
odor doce e um tanto floral da civetona, uma cetona ciclica.

Ambar cinzento: é o menos usado, mas provavelmente o mais
conhecido, entre os fixadores animais. E um calculo, ou secregao,
desenvolvido por certas baleias. O ambar cinzento tem uma
consisténcia cerosa, amolecendo-se a 60°C, e pode ser branco,
amarelo, castanho, negro, ou ter veios como o marmore. E constituido
por 80 a 85% de ambreina (alcool triciclico triterpénico), assemelhada
ao colesterol, a qual atua simplesmente como aglutinante, e por 12 a
15% de 6leo de ambar cinzento, que é o ingrediente ativo. E
empregado na forma de tintura, que deve ser maturada antes do uso.
O cheiro da tintura é nitidamente de bolor, e seu poder de fixagéo &
grande.



Almiscar zibata: € o mais novo fixador animal, derivado das glandulas
do rato almiscareiro da Louisiana. Somente durante a Segunda Grande
Guerra o almiscar zibata foi comercializado. Cerca de 90% dos materiais
insaponificaveis das glandulas do rato almiscareiros consistem em
alcoois ciclicos, inodoros, de cadeia grande, que se convertem em
cetonas, com um aumento de umas 50 vezes no cheiro caracteristico do
almiscar. E um substitutivo, ou um complemento, do almiscar asiatico.

2.1.4.1.2 Fixadores resinosos (vegetais)

Sao exsudatos normais ou patolégicos de certos vegetais, que
tém maior importancia histérica que industrial. Sao resinas duras, por
exemplo, benjoim e resinas-gomas; resinas mais moles, por exemplo,
mirra e ladano; balsamos, moderadamente moles, por exemplo,
balsamo-do-Peru, balsamo-de-tili, copiaba e estoraque; oleorresinas,
materiais oleosos, por exemplo, terpenos; extratos de resinas, menos
viscosos, por exemplo, ambreina. Todas estas substéncias, quando
preparadas para formulagdes odoriferas, sdo dissolvidas e maturadas
por métodos transmitidos pela tradicao oral.

Quando a solugao se faz a frio, a mistura € denominada tintura.
Quando se precisa de calor para a solubilizagao, a mistura € uma
infusdo. O alcool &€ o solvente, algumas vezes auxiliado pelo benzoato
de bezina ou pelo ftalato de dietila. O mais importante entre as gomas
moles & o ladano. As folhas de uma planta (esteva.Cistus sp.) que
cresce na area mediterranea exsudam esta substdncia pegajosa. O
extrato desta goma tem um cheiro que lembra o do ambar cinzento e &
comercializado sob o nome de ambreina, tendo um valor fixador
extremamente bom. Entre as resinas vegetais mais duras usadas em
perfumaria, o benjoim é a mais importante.

A histéria da quimica foi influenciada por esta substancia. A fonte
primitiva do benjoim era Java, onde se denominava luban jawi. Através
de diversas contragbes e modificagdes linguisticas, tornou-se
"banjawi","benjui", "benzoi", "benzoin" e "benjoim". Na histéria primitiva
da quimica organica, um acido isolado desta resina torna-se conhecido
como acido benzoico, de onde se derivam os nomes de todos os benzo

compostos da atualidade.

2.1.4.1.3. Oleos Essenciais Fixadores

Alguns Oleos essenciais sao usados gragas as suas propriedades
fixadoras e também em virtude do odor que evolam. Os
mais importantes entre eles sao os 6leos de salvia (Salvia sclarea), de
vertiver (Andropogun squarrosum), de patchuli (Pogostemum cablin),
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de iris europeia (iris florestina) e de sandalo (Santalum sp.). Estes
6leos tém pontos de ebuligdo mais altos que os usuais (285 a 290°C).

2.1.4.1.4. Fixadores sintéticos (artificiais)

Para substituir certos fixadores animais importados (Estados
Unidos), usam-se alguns ésteres de ponto de ebulicdo e levado e
comparativamente inodoros. Entre eles estdo o diacetato de glicerila
(295°C), flalato de etila (295°C) e o benzoato de benzila (323°C). Outros
sintéticos sdo usados como fixadores, embora tenham um cheiro
caracteristico particular, o qual contribui para o conjunto em que estao
misturados.

Alguns deles:
Benzoaneto de amila;
Almiscar cetona;
Heliotropina;
Fenilacetato de fenetila;
Almiscar ambreta;
Hidroxicitronel;
Esteres do alcool cindmico;
Benzofenona;
Indol;
Esferes do 4cido cinamico:
Vanilina Escatol;
Acetofenona;
Cumarina.

2.1.5 Substancias Odoriferas

A maioria das substancias olorantes usadas em perfumarias enquadra-
se numa das trés categorias: (1) 6leos essenciais, (2) substancias isoladas
naturais e (3) substancias sintéticas ou semissintéticas.

2.1.5.1 Oleos Essenciais

Podem ser definidos como éleos volateis, odoriferos, de origem
vegetal.

Deve-se distinguir, entretanto, entre os 6leos de flores naturais,
obtidos por enfleurage ou por extragdo por solvente, e os éleos
essenciais, obtidos por destilacdo. Os 6leos essenciais destilados
podem nao ter certos componentes, que ndo s&o suficientemente
volateis ou que se perdem durante a destilagdo. Dois
exemplos notaveis deste efeito sdo o 6leo de rosas, em que o alcool
feniletilico é perdido na porg¢do aquosa do destilado, e o 6leo de flor de
laranja, no qual o 6leo é destilado contém somente uma pequena
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proporgéo do antranilato de metila, enquanto o dleo obtido por extragao
das flores pode conter até um sexto deste constituinte.

Os 6éleos essenciais, me principio, pouco se dissolvem em agua,
mas sao sollveis em solventes organicos. Muitas vezes, a solubilidade
em agua € suficiente para dar um odor intenso a solugdo, como € o
caso da agua de flor de laranja. Estes o6leos sdo muito volateis para
que destilem inalterados na maior parte dos casos, e também sao
destilados a vapor. Podem ter coloragao que vai do amarelo a castanho
até o incolor. Um oéleo essencial, usualmente, € misturado de
compostos, embora o 0 le o de gaultéria seja quase o salicitado de
metila puro. Os indices de refragcdo dos 6leos séo elevados, chegando,
em média, a 1,5. Os 6leos tém uma ampla faixa de atividade dtica,
destrogira e levogira.

Compostos que comparecem nos o6leos essenciais podem ser
classificados da seguinte forma:

Esteres: principalmente dos acidos benzdico, acético, salicilico,
cindmico.

Alcoois: linalol, geraniol, citronelol, terpinol, mentol, borneol.

Aldeidos: citral, citronelal, benzaldeido, aldeido, cinamico,
aldeido cuminco, vanilina.

Acidos: bemzdico, cindmico, miristico, isovalérico em estado livre.
Fendis: eugenol, timol, carvacrol.

Cetonas: carvona, mentona, pulegona, irona, fenchona, tujona, canfora,
metilnonicetona, metilepcetona.

Eteres: cineol, éter interno (eucaliptol), anetol, safrol.

Lactonas: cumarina.

Terpenos: canfeno, pineno, limoneno, felandreno, cedreno.
Hidrocarbonetos: cimeno, estireno (fenileteno).

Nos vegetais vivos, os 6leos estdo provavelmente relacionados
com o metabolismo, com a fertilizagdo ou com a protecao contra
inimigos. Qualquer parte das plantas, ou todas elas, pode conter o
6leo. Encontram-se os 6leos essenciais nos botdes, nas flores, nas
folhas, nas cascas, nos ramos, nos frutos, nas sementes, no lenho, nas
raizes e nos rizomas em algumas arvores resinosas, aparecem nos
exsudatos.

2.1.5.2. Isolados

Sao compostos quimicos puros cuja fonte € um 6éleo essencial ou
outro material natural perfumado. Exemplos notaveis sdo o eugenol, do
6leo de cravo-da-india, o pineno, da terembitina, o anetol, do éleo de
anis e o linalol, do 6leo da linaloa (e do 6leo de pau-rosa).
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2.1.5.3 Sintéticos e Semissintéticos usados em perfumes e agentes
sapidos

E crescente o numero de constituintes dos perfumes e dos aditivos
sapidos que se fazem mediante os procedimentos quimicos usuais.
Mais de 50% das fragrancias usadas nos perfumes modernos sao
provenientes de composi¢des contendo sintéticos baratos.

Alguns constituintes sao sintetizados quimicamente a partir de um
isolado ou de outros materiais naturais e classificados como
semissintéticos. Exemplos sao a vanilina, preparada do eugenol do
6leo de cravo-da-india; a ionona, do citral do 6leo do capim-limao; e os
terpinedis, da terebintina e do 6leo de pinho. Discutem-se a seguir
alguns dos sintéticos mais importantes. Para correlacionar melhor os
métodos e aparelhos de fabricagdo com o0s outros processos
semelhantes, os exemplos aqui apresentados agrupam-se pela
convers&o quimica mais importante.

2.2 PRODUTO

O produto final sera feito a partir de alcool etilico, 4gua destilada, fixador,
conservante e esséncia com uma concentragdo de 10%, do tipo Eau de
toilette, podendo durar de 4 até 6 horas na pele.
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3. PROCESSO DE PRODUGAO

3.1 MATERIAS PRIMAS

No recebimento da matéria prima sera verificado o material recebido, por
amostragem e analises. Eventuais desconformidades identificadas podem
levar & devolugao dos compostos aos respectivos fornecedores.

O armazenamento de matérias-primas, embalagens para os produtos
acabados e demais insumos, normalmente recebidos em recipientes
retornaveis ficardo em estoque. Pode haver segregacdo de produtos, por
razdes de compatibilidade, bem como necessidade de condi¢des especiais de
conservacao, como, por exemplo, refrigeragéo.

3.2 FRACIONAMENTO

Apos a andlise, para cada produto a ser obtido, as mateérias-primas sao
previamente separadas e pesadas de acordo com as quantidades
necessarias, € encaminhadas & produgao.

3.3 MISTURADORES

Apds o fracionamento, as matérias primas sdo encaminhadas para o0s
misturadores para efetivamente serem transformadas em perfumes.

Uma vez finalizado, o lote produzido € amostrado e submetido a
analises fisico-quimicas e microbiologicas (quando aplicavel), e, apos atestada
sua adequacado, este € encaminhado para maceragao. Nos casos em que
o produto acabado ndao estd de acordo com os padroes
estabelecidos, o lote podera ser reprocessado a fim de atender as

exigéncias/padrao de qualidade e reaproveitado na fabricagdo de outros
produtos ou descartado.

3.4 MACERAGAO

O produto apos ser processado e analisado, macera durante 5 dias,
onde fica curtindo (macerando), assim como boas bebidas alcodlicas. Este

processo & importante, pois &€ onde o perfume impregna a fragrancia. E onde
o fluido se intensifica.

3.5 FILTRAGAO

A filtragdo sera feita atraves de filtro elétrico para evitar impurezas no
produto final e o residuo proveniente sera destinado para devido tratamento.
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3.6 ENVASE

Apos a filtragao o produto serd enviado & maquina de envase para
acondicionamento em frascos de vidros com caixas e embalado.

3.7 PRODUTO FINAL

Uma vez embalado, o produto é identificado por rétulo impresso e
enviado para os lotes.

3.8 ARMAZENAMENTO

O produto, j& acondicionado em embalagem para comercializagdo, €
encaminhado para a area de armazenamento, onde permanece até que seja
enviado ao cliente.

3.9 TRANSPORTE
Na expedicdo os produtos acabados serdo enviados para o comércio.
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4. FLUXOGRAMA DO PROCESSO

Fornecedor
(Materia Prima)

|

Analise

i
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Matéria Prima Expedicao —P Cliente
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|
Misturadores Produto Acabado
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:
Maceracao Fiit:qéo o Residuo
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5. BALANCO DE MASSA

Perdas:

Maceracao — 3 %
1000 L - 100%
X - 3%

X=30L

558 kg — 100%
X - 3%
X = 16,74 kg

Filtracao — 1%

1000 L - 100%

X .
X=10L

1%

558 kg — 100%
X =
X = 5,58 kg

Total perca no processo = 27,9 kg (50 L)
Devera entrar no processo 558 kg (1050 L) de matéria prima para que a
producao diaria seja de 530,1 kg (1000 L).

Alcool — Alcool Etilico
1050 L — 100%
X - 55%
X=5775L

d=0,79 g/lcm?®

0,79 =m /577500 ml
M = 456.225 g = 456,23 kg

Esséncia

1050 L — 100% .
X - 10%
X=105L

d =0,915 g/cm?®

0,915 = m / 105.000 mi
M = 96.075 g = 96,08 kg

Conservante

1050 L — 100%
X - 0,1%
X=105L

1% X -

Envase — 1%

1000 L - 100%

X - 1%
X=10L

558 kg — 100%
1%
X =558 kg

d=0,9g/cm?

0,9=m /1050 ml
M = 945 g = 0,945 kg

Fixador

1050 L — 100%
X - 3%
X=315L

d =1,036 g/cm?®

1,036 =m/31.500 ml
M=1,554 g=155kg

Agua
1050 L — 100%

X - 31,9%
X=334951L

d = 1g/cm?

1,0 =m/334.950 ml
M = 334.950 g = 334,95 kg
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6. BALANGCO DE ENERGIA
Q =m.c.AT

Alcool Etilico — ¢ = 0,65 kcal/kg°C
Q = 577,5 kg . 0,65 kcallkg°C . (7-25) °C
=-6756,75 kcal

Esséncia — ¢ = 0,47 kcal/kg°C
Q = 96,08 kg . 0,47 kcal/kg®C . (7-25) °C
Q =-812,83 kcal

Conservante — ¢ = 0,561 kcal/kg°C
Q =0.945 kg . 0,561 kcal/kg°C . (7-25) °C
Q = - 9,54 kcal

Fixador — ¢ = 0,57 kcal/kg°C
Q =1,55kg . 0,57 kcal/kg°C . (7-25) °C Q
=-15,9 kcal

Agua — ¢ = 1 kcal/kg°C
Q = 334,95 kg . 1 keallkg°C . (7-25) °C Q
=-6.029,1 kcal

Qtotal=Q1+Q2+Q3+Q4 +Q5
Q = (-6756,75) + (-812,83) + (-9,54) + (-15,9) + (-6029,1)
=-13.624,12 kcal

O calor total a ser resfriado do produto na maceragao sera de 13624,12 kcal.



7. DIMENCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

Balanca industrial

Uma balanga equipada com pés regulaveis, plataforma em chapa xadrez de aco,
perfil baixo, altura piso/topo da plataforma: 93 a 103 mm, com capacidade para até
1000 kg, peso da plataforma de 200 g.

Tangue com Agitacao

Um tanque em ago inox com capacidade de 1500 L, com agitador superior com
inclinagao, de hélice naval com rotagao de 1700 rpms e variagao, motor de 10 hps,
blindado e variador de velocidade eletrénico, saida do produto através de valvula
esfera, totalmente em ago inox, acabamento polido espelhado.

Macerador

5 maceradores com agitador de motor Weg, de hélice naval de rotagédo 1700 rpms,
sistema de refrigeragao unidade Danfoss, totalmente em ago inox, isolagao
térmica através de poliuretano expansivo, com tampa bipartida, capacidade de
1500 litros e motores de 2 hps.



Filtro

1 Filtro elétrico em ago inox, com valvulas controladoras de fluxo e pressao,
elemento filtrante descartavel, com capacidade aproximada 500 litros/horas, com
bomba de engrenagem, motor Weg, rodizio para movimentagao, rotagao de 1100
roms, peso de 60 kg, de dimensdes 970 mm x 500 mm x 890 mm e motor de 1/3
hps.

Envasadora

1 envasadora a pressao, acionamento dos bicos através de cilindro pneumatico,
estrutura em ago carbono tratada totalmente revestida em aco inox, enchimento
por nivel através de regulagem nos bicos, bomba de engrenagem em Inox, motor
Weg, com rodizio para movimentagao, funcionamento a ar comprimido e

eletricidade, com capacidade ajustavel a producao, peso de 120 kg, de dimensdes

800 mm x 600 mm x 1800 mm.
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Recrave

2 recraves com pinga de 15 mm e 20 mm, com chave Allen 2.5, manual, produgao
meédia de 800 vidros/ hora, em ferro.




Seladora

1 seladora para caixa manual, 30 cm com sistema de solda e corte com
desbobinador para bobinas plasticas até 25cm, bobina em plastico PVC
termoencolhivel de 25cm x 0,04mm x 15 metros, funcionamento elétrico.




8. LAYOUT
Piso Superior

Banheiro Sala de Administrativo /
Feminino Reuniao Financeiro
Banhelro Laboratério

iasculino

Escada

Area de
Descanso

Refeitorio




Piso Inferior

| Eanheiro | Banheiro
Feminino | Masculino

Estoque de Produto
Final

| Estoque de Matérias
primas

Escada

Entrada -

(]

fad



9. INDICE DE CUSTOS ECONOMICOS

9.1. Investimentos
Equipamentos:
Balanca

Tangue com Agitagao
Maceradores

Filtro

Envasadora

Recrave

Seladora

Qutros Equipamentos
Total de Equipamentos

9.2. Receita
Produtos
Perfume

9.3. Impostos
2.1 ICMS (aliquota 18%)
2.2 PIS (aliquota 1,65%)

2.3 CONFINS (aliquota 3%)

Produgao/més

40000,00
50000,00
550000,00
35000,00

70000,00

25000,00
15000,00
50000,00

835000,00

Prego Unit.
18,40
Receita Total

220000

728.640,00
66.792,00
121.440,00

Total de Impostos s/ Faturamento 916.872,00

2.5 CPMF (aliquota 0,38%)

9.4. Custos

9.4 1 Matéeria Prima
Materia Prima

Alcool Etilico galdo de 1L

Agua Destilada galdo de 5
L

Essencia Frasco de 100 mi
Conservante pct 100 g
Fixador galaode 1L

9.4.2 Combustiveis
Combustivel
Comb veiculo (L)

9.4.3 Embalagens,
Embalagens

Frasco de vidro

Valvula recrave Spray

Etiqueta

Embalagem Plastica

Caixa

15.382,40
Qtidade més  Prego Unit.
12.800 9,50
1.500 8,60
23.150 18,60
210 30,94
700 46,60

Total Matéria Prima

Qtidade més  Prego Unit.
1000 3,60
Total de Combustiveis

Qtidade més  Prego Unit.
220000 3,50
220000 1,50
220000 0,70
220000 0,80
220000 1,20

Total Embalagem

9.4.4 AgualTratamento de Esgoto

Qtidade/m? Preco m?

650.000.00
1.000.000,00
835.000,00
100.000,00
60.000,00
50.000,00
350.000,00
250.000,00

Terreno

Edificagdes
Equipamentos
Veiculos

Instalagdes Elétricas
Instalagdes Hidraulicas
Eq. Laboratério

Eq. Escritério

Total de Investimentos 3.295.000,00

Total
4.048.000,00
4.048.000,00

Total
121.600,00

12.900,00

430.590,00
6.497.40
32.620,00
604.207,40

Total
3.600,00
3.600,00

Total
770.000,00
330.000,00
154.000,00
176.000,00
264.000,00
1.694.000,00

Total



més

Agua para Limpeza 150
Agua de Higiene 100
250

Tratamento de Esgoto

9.4.5 Energia

4,58

4,58

4,95
Total

Energia Elétrica p/ motores, iluminagdo e administrativo

Sistema de Resfriamento - em kcal/més

(RS 0,34/kWh)

9.4.6 Manutengao

300.000

687,00
458,00
1.237,50
2.382,50

(aliquota de 4% do receita) 110.000,00
canversae 3489 118,63

Total Energia 110.118,63

Total Manutengao 80.960,00

Salario/Fun

3200,00
1800,00
1500,00
3600,00
3600,00

Total de Mao de Obra Direta

Salario

4000,00
1200,00
900,00

E"gg;gf’s Total
2560,00  5760,00
1440,00  12960,00
1200,00  10800,00
2880,00  6480,00
2880,00  6480,00
42480,00
Engca);/gos Total
3200,00  7200,00
960,00  2160,00
720,00  3240,00

Total de Mao de Obra Indireta 12600,00

Aliquota do faturamento 2%
9.4.7 Mao de Obra Direta

Fungao N.° Func.
Teécnico Quimico 1
Operador 4
Auxiliar 4
Mecanico 1
Eletricista 1
9.4.8 Mao de Obra Indireta

Fungao N.° Func.
Gerente 1
Secretaria 1
Servigos Gerais 2
9.4.8.1 Pro Labore

Encargos

Valor mensal 15.000,00 20%

9.4 9 Despesas de Laboratdrio
Reagentes de Manutengdo 20000,00

Terceiros 25000,00

Total de Laboratorio 45000,00
9.4.10 Depreciagao

Investimento Valor

Edificagbes 1.000.000,00
Equipamentos 835.000,00
Veiculos 100.000,00
Instalagdes Elétricas 60.000,00
Instalagdes Hidraulicas 50.000,00

3.000,00

Aliquota
%aa
4
10
20
10
10

Total 18.000,00

Custo mensal

3.333,33
6.958,33
1.666,67
500,00
416,67



Equipamentos de 350.000,00 10
Laboratério

Equipamentos de Escritorio 250.000.00 10
Total Depreciacdao

9.4,11 Seguro

ltem Valor goi:aqauota
Edificagbes : 1.000.000,00 0,5
Equipamentos 835.000,00 1,0
Veiculos 100.000,00 20
Instalacdes Elétricas 60.000,00 1,0
Instalagdes Hidraulicas 50.000,00 1,0
Eq. Escritério Laboratério  350.000,00 1,0
Equipamentos de Escritéric 250.000,00 1,0

Total Seguro

9.4.12 Juros sobre Capital Proprio %
Genial Aliquota % Custo Mensal
Préprio quota % aa usto Mens
3.295.000,00 18 32.950,00
9.4.13 Juros sobre Financiamento %
Financiamento Aliquota % aa Custo Mensal
950.000,00 26 9.500,00

9.4.14 Despesas Bancarias - Capital de Giro
percentual - faturamento 30%
valor descontado 1.214.400,00
aliquota % am 4,0
Total Despes_as 48.576,00
Bancarias

9.4.15 Despesas Administrativas
percentual do faturamento  1,50%
Total Administrativas 60.720,00

9.4.16 Aluguel e Taxas (imovel locado)
Area do Prédio em m2 600
Total Aluguel 1.800,00

9.4.17 Despesas de Venda
percentual - faturamento 2%
Total Vendas 202.400,00

9.4.18 Despesas com Marketing

Propaganda 15000,00

Merchandize 15000,00
Total de Marketing 30000,00

9.5. Analise de Custos

2.916,67

2.083,33
17.875,00

Custo mensal

416,67
695,83
166,67
50,00
41,67
291,67
208,33
1.870,83

(RS 3,00/m2)
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9.5.1 Custos Industriais

Matéria prima 604 207,40
Combustivel 3.600,00
Embalagens 1.694.000,00
Agua/Esgoto 2.382,50
Energia Elétrica 110.118,63
Manutencgao 80.960,00
Mao de Obra Direta 42.480,00
Des_pgsas de 45.000,00

Laboratorio

Total 2.582.748,53

9.5.2 Custos Variaveis
Custos Industriais 2.582.748,53
Impostos s/

Faturan&ento 916.872,00
Imposto de Renda 17.187,04
CPMF 15.382,40
Despesas Bancarias 48.576,00
Despesas de Vendas  202.400,00

Total 3.783.165,96

9.5.3 Custos Fixos
Mao de Obra Indireta 12.600,00
Pro Labore 18.000,00
Depreciagao 17.875,00

Seguros 1.870,83
Despesas

Administrativa. 60.7.20,00
Aluguel e Taxas 1.800,00
Juros sobre capital 32.950,00
Juros s/ financiamento  9.500,00

Despesas de Marketing 30.000,00
Total 185.315,83

9.6. Exequibilidade Econdmica

(+) Receita

Custo Industrial
Impostos s/ Faturamento
Lucro Bruto

CPMF

Despesas Bancarias
Despesas de Venda
Mao de Obra Indireta
Pré Labore

Seguros

Despesas administrativa.
Aluguel e Taxas
Despesas de Marketing
Lucro Operacional

Juros sobre capital
Juros s/ financiamento
Lucro Tributavel

Imposto de Renda

Lucro liquido

—_—

—_—
'

—_
i [ T M
) 1 L} [} 1
L L e T I, L S L R P, S R

— d—\‘—\ﬁ
o a5
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4.048.000,00
2.582.748,53
916.872,00
548.379,47
15.382,40
48.576,00
202.400,00
12.600,00
18.000,00
1.870,83
60.720,00
1.800,00
30.000,00
157.030,24
32.850,00
9.500,00
114.580,24
17.187,04
97.393,20



(-) Depreciagao

(=) Disponibilidade Liquida

9.7. Ponto de Equilibrio

9.8. Rentabilidade Liquida

17.875,00
79.518,20

Custos Fixos

Receita - Custos Variaveis X 100

Lucro Liquido

PE =
69,97

%

X 100

Investimentos

RL =
2,96 %
9.9. Tempo de Retorno do Investimento
Tr=
aatiEis /12 = 3.295.000,00 /12 = 2,82 Anos
Lucro liquido 97.393.20
Ou
Tr=
Investimento f2 - 3.295.000,00 i = 5.9 fAnRE
Receita 4.048.000,00
9.10. Representagio Grafica - PONTO DE EQUILIBRIO
Ponto de Equilibrio = intercessao das duas curvas
w1 5 10 15 20 22 !
Receita | 184.000,00 920.000,00 | 1.840.000,00 | 2.760.000,00 | 3.680.000,00 | 4.048.000.00 |
Despesas | 357.277,92| 1.045.126,28 | 1.904.936,73 | 2.764.747,17 | 3.624.557,62 | 3.968.481.80
171.862,09 859.810,45|1.719.620,89|2.579.431,34 [ 3.439.241,78 | 3.783.165,96
185.315,83 185.315,83| 185.315,83| 185.315,83| 185.31583| 185.31583 |




9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
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